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" Anvéandarinstruktion fér

bilvarmaruttag typ AEL och AELM

utrustode med 1 jordfelshrytare och 2 dvérgbrytare

. Dvérghrytare
Om dennga &r fillslagen
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/Jordfelsbry’lure

Om denna ér tillslagen

skall vippan peka uppét.

| héindelse av att automat-
siikringen har |&st ut skall
vippan f6ras nedét, sé

skall vipparmen peka
uppat

Testknapp

langt det gé&r och darefter

tryckas ande upp igen

Denna skall man frycka
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Btllin din avresetid med minus-
dller plusknappen undes ditl utlag

kentrollera att jordfels-
brytaren |&ser ut

For 30 min diekt
Wilgdng tin el, nélin
en knapp ! 3 eek

Knappar =<
f6r aft stega tiden ‘{-D—@ 1

framét eller baké&t EIL bryck visor serast inaléfida ayresetid,

Nile +iltl avroseld vians. SHipp kasppen.

Tryek Bed glnger ochhall in knappen for alt staga 1R ny avresetin,
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Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid frén 30 minuter upp fill 3 timmar fére installd avrese-

tid samt 30 minuter efter instélld avresetid. -

Instélining av klockan

1 Tryck in knapperna + och — samtidigt, under et
av uttagen {1 eller 2) tills displayen slutar blinka
och kolon lyser med fast sken.

2 Tryck p& en av knapparna igen och skill in
klockan med — (bokét) eller + (framdt).

3 Fem sekunder after sista knapptryckningen bér-

_ jar kolon oft blinka igen och klockan @r instélld.

Andring av klockan

1 Tryck in knapperna + och — samiidigt, under
ett av uitagen (1 eller 2) ills displayen bérjar
blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Se ovan

3 Se ovan

Installning av avresetiden

1 Tryck ett kort fryck pé négon av knappama
—eller + fér resp uttag {1 eller 2),

2 Instéilld avreselid visas. Andra fiden genom
att stega med knappama, — (bakét) eller +
(framéat}. Med et kart tryck stegas 1 minut, Om
knappen hélls intryckt mer én 1 sekund snabb-
stegas tiden med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen
Gtergér sitfrorna till att visa klockan.

Tillfallig el

Uttaget ér férsett med funktion f&r 30 minuters

tillfallig tillg&ng 111l el, vid exempelvis dammsug-

ning av bil.

Detta erhélls genom att en av knapparna — eller

+, hélls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elekironikstérningar, RESETfunktion
Vid eventuello stdrningar i elektroniksystemet och
innan man kontaldar installotér, kan man utféra
en total nollstéllning av systemet:
Hall knapparna + och —, placerade néir-
mast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra
blinkande nollor och att fast sken frén kolon.
Systemet &r dé nollstéllt och ayresetiden visar
07:00, f&r béda anvindarna. Instdlining av
klocka och éndring av avresetid kan d& utiéras
enligt tidigare instruklioner.
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